
Handschalter
Zubehör für Barrieren/Bedienfelddichtungen

AML71/75-Serie
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Abgebildet sind zwei auf Steckplätzen 
befestigte Schalter. Von links nach rechts: 
eine Mitten-Barriere, ein zweiter Schal-
ter und eine weitere Endbarriere, um die  
Anordnung zu vervollständigen.

Bei der Befestigung einer einzelnen Ein-
heit wird an jeder Seite des Gehäuses 
eine Endbarriere befestigt. Die mittlere 
Barriere wird in einem Montagesteck-
platz-Array verwendet.

MERKMALE
�� Barrieren trennen einzeln befestigte 
Schalter und Anzeigen und verhindern 
so ein unbeabsichtigtes Auslösen von 
zwei Drucktastenschalter mit einer 
Betätigung.
�� Eine Montage an der Vorderseite des 
Bedienfelds erleichtert die Installation.

AML75 DICHTUNG FÜR BEDIENFELD Das Design ergänzt die funktionale Er-
scheinung von AML und erzeugt einen an-
genehmen, den Taster umrahmenden Ef-
fekt. Es besteht aus einem mattschwarzen 
Kunststoffsockel, der per Presspassung 
zwischen Bedienfeld und Schalterlünette 
passt, und einer transparenten, flexiblen 
Dichtung, die in den Sockel einrastet. PK 
8521, das bei jeder Bestellung mitgeliefert 
wird, stellt Installationsanweisungen bereit.

Die Farben und Legenden der Tasten kön-
nen ohne Störung abgelesen werden, un-
abhängig davon, ob sie beleuchtet sind oder 
nicht. Die Dichtungen lassen sich bequem 
herausnehmen oder zum Glühlampenwech-
sel ersetzen, ohne dass der Schalter aus 
dem Bedienfeld ausgebaut werden muss.

Betriebstemperaturbereich 32 bis 131 °F 
(0 bis 55 °C)

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR AML75 DICHTUNG FÜR BEDIENFELD

Beschreibung

Quadratische 
Drucktasten mit 
einer Höhe von 

0,19 Zoll

Zur Verwendung 
mit: Rechteckige 
Drucktasten mit 
einer Höhe von 

0,19 Zoll Wippschalter

Sockel und Dichtung AML75ABC AML75BBC AML75RBC

Nur Sockel AML75ABN AML75BBN —

Nur Dichtung AML75ANC AML75BNC —

Hinweise:
Mehrere Einheiten sollten nicht auf einem 
Steckplatz befestigt werden, da dabei 
sonst zwischen den einzelnen Einheiten 
ein nicht abgedichteter Raum entsteht. 
Die AML75-Dichtungen dürfen nicht mit 

Barrieren, vollständigen Schutzlünetten, 
AML61-Befestigungsmittel, AML45-Signal-
tafeln oder AML41-Anzeigen mit den Lin-
sentypen J, K oder L verwendet werden.

MATERIAL
Sockel: Polypropylen
Kappe: Polyvinylchlorid

AML71BARRIEREN

BESTELLSCHLÜSSEL AML71-BARRIERE  (Siehe Anmerkungen)
Im Bestellschlüssel angezeigte Barrieren sind schwarz.

Länge der Barriere Typ Katalognummer

Kurz
(Zur Verwendung mit quadratischen Geräten 
und an der kurzen Seite rechteckiger Geräte.)

Mitte AML71SCB

Ende AML71SEB

Lang
(Zur Verwendung an der langen 

Seite rechteckiger Geräte.)

Mitte AML71LCB

Ende AML71LEB

Hinweise:
Nicht zur Verwendung mit den Befestigungsmitteln AML61 oder Produkten mit vollstän-
diger Schutzlünette geeignet.
Nicht zur Verwendung mit den Linsentypanzeiger AML41J, K oder L sowie AML45- 
Signaltafeln geeignet.

MERKMALE
�� AML75 Dichtungen für Bedienfeld pas-
sen in Drucktastenschalter und Anzeigen
�� Sie bieten Schutz vor Verunreinigungen 
etwa durch Verschütten von Getränken, 
Staub und Schmutz.
�� Einfache Installation, keine Werkzeuge 
erforderlich
�� Keine Auswirkung auf die Farbe,  
Beleuchtungsintensität
�� oder Legende der Anzeige.
�� Ersetzen von Dichtungen oder Glühlam-
pen, ohne dass der Schalter aus dem 
Bedienfeld ausgebaut werden muss.
�� Quadratische oder rechteckige Druck-
tasten für 0,19-Zoll-Standardhöhe.
�� Montageabmessungen Seite 65.
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Handschalter
Schalterschutz/Bedienfeldstecker, Dummy-Gehäuse

AML76/78-Serie

MERKMALE
�� Der Taster kann betätigt werden, wenn 
die Schalterschutzabdeckung geschlos-
sen ist, um ein unbeabsichtigtes Betäti-
gen zu verhindern
�� Die Drahtsperrfunktion verhindert zu-
dem das versehentliche Betätigen des 
Schalters.
�� Glühlampen lassen sich bei angebau-
tem Schalterschutz austauschen; es 
sind keine Werkzeuge erforderlich, 
was die Wartungszeit verkürzt
�� Sie können für quadratische und recht-
eckige rastende Schalter mit der bei 
AML-Taster geltenden Standardhöhe 
von 0,19 Zoll verwendet werden
�� Schlagresistente Konstruktion für eine 
lange und wartungsfreie Lebensdauer

Der AML76 Schalterschutz schützt 
quadratische und rechteckige Drucktas-
ten mit einer Standardhöhe von 0,19 Zoll 
vor einem unbeabsichtigem Betätigen.  
Sie eignen sich nur für Schalter mit 
Standardlünetten.

Die Montageabmessungen finden Sie 
auf Seite 65.

Die Abdeckung des Schalterschutzes ist 
aus transparentem Polykarbonat-Kunst-
stoff, durch den der Schalter gut sichtbar 
ist. In die vordere Kante des Schutzes ist 
das Wort „lift“ eingepresst. Die Halterung 
besteht aus blankem Edelstahl.

Der Schalterschutz kann am AML-Druck-
taster befestigt werden, bevor der Schalter 
im Bedienfeld eingebaut wird. Alternativ 
kann der Schutz an einer Drucktaste be-
festigt werden, die bereits im Bedienfeld 
eingebaut ist, vorausgesetzt die Verdrah-
tung ist locker genug, um die Schalterlü-
nette über den Rand des Bedienfelds zu 
heben, und zu den benachbarten Schal-
tern und Anordnungen ist ausreichend 
Abstand vorhanden. PK 8522 enthält die 
Installationsanweisungen und wird bei je-
der Bestellung mitgeliefert.

Die AML-Schalterschutze lassen sich in 
horizontalen oder vertikalen Matrizen 
befestigen. Eine Drahtsperrfunktion mit 
einem Sperrdraht mit einem Durchmes-
ser von 0,20  Zoll kann als zusätzlicher 
Schutz eingesetzt werden.

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR 
SCHALTERSCHUTZ

Schutztyp* Katalognummer

Quadratisch AML76C10T01P

Rechteckig AML76F10T01P

* In die Abdeckung ist das Wort „LIFT“ eingepresst. 
Wenn weitere Sprachen gewünscht sind, rufen Sie 
die Nummer 800 an.

Hinweis: Der Schalterschutz ist nicht für eine Verwen-
dung mit AML61-Befestigungsmitteln, AML71-Barrieren 
oder Schalter mit vollständigen Schutzlünetten geeignet.

AML79CC

Dieser Klemmenblock kann mit den 
quadratischen 1- und 2-poligen Schaltern 
AML21 und AML22 verwendet werden, 
die über die Anschlüsse 0,110 x 0,020 für 
eine Steckverdrahtung verfügen.

AML78 BEDIENFELDSTECKER

Bedienfeldstecker aus Kunststoff (siehe 
oben) ermöglichen eine zukünftige Her-
stellung von zusätzlichen Bedienfeldboh-
rungen. Mit ihrer mattschwarzen Oberflä-
che besitzen sie die gleiche Höhe wie die 
standardmäßigen AML-Lünetten, wenn 
sie von der Vorderseite des Bedienfelds 
aus eingerastet werden.

Bedienfeldstecker sind nur für die 
Verwendung in einzelnen Bohrungen 
oder mit AML61-Befestigungsmitteln bei 
Mehrfachstationsstreifen vorgesehen. 
(Bei streifenförmigen Ausfräsungen ohne 
AML61-Befestigungsmittel verwenden 
Sie Dummy-Gehäuse.)

BESTELLSCHLÜSSEL 
BEDIENFELDSTECKER

Typ Einstecker Katalognummer

Quadratisch AML78CB

Rechteckig AML78FB

AML78 DUMMY-GEHÄUSE
Bei streifenförmigen Ausfräsungen ohne 
AML61-Befestigungsmittel können Sie 
Dummy-Gehäuse verwenden, um den 
Anforderungen an die Ausdehnung ge-
recht zu werden. Sie verfügen über Be-
festigungsclips, es ist jedoch kein Schal-
ten oder eine Beleuchtung vorgesehen.

BESTELLSCHLÜSSEL DUMMY-
GEHÄUSE

Typ Dummy-Gehäuse
Katalog- 
nummer

Quadratisch (Drucktasterstil) AML78C100

Rechteckig (Drucktasterstil) AML78F100

Rechteckig (Linsenanzeigestil) AML78J100

* Bestellen Sie AML51-Taster/Linsen für die Verwen-
dung mit Dummy-Gehäusen.

KLEMMENBLOCK


