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AML75 面板密封订购指南

描述 方形 0.19" 按钮
适用于： 

矩形 0.19" 高的按钮 跷板

底座与密封盖 AML75ABC AML75BBC AML75RBC

仅底座 AML75ABN AML75BBN —

仅密封盖 AML75ANC AML75BNC —

AML71 屏障订购指南（请参阅注释）

订购指南中的屏障为黑色。

屏障长度 类型 目录号

短侧

（与方形装置或者矩形装置

的短侧搭配使用。）

中心 AML71SCB

末端 AML71SEB

长侧

（与矩形装置的长侧搭配使用。）

中心 AML71LCB

末端 AML71LEB

注意：
无法与 AML61 安装硬件或者任何全边框产品搭配使用。
无法与 AML41J、K 或 L 透镜类型指示灯；或者 AML45 信号器搭配使用。

图纸显示了两种可以安装在槽内的开关。 
从左到右；一个中心屏障、一个二级开关
和一个末端屏障，三者共同完成布置。

安装单个装置时，请将末端屏障安装到外
壳各侧。中心屏障用在槽安装阵列中。

特点

�� 屏障可以分隔各个已经安装的开关和指
示灯 — 以免只按一下却意外启动两个
按钮开关。

�� 在面板前面安装，简化安装操作。

AML75 面板密封 这种设计补充了 AML 的功能外观，达到了
严密封框按钮的绝佳效果。面板密封由两
部分组成：一个黑色磨砂塑料底座，用以
压紧面板和开关前盖之间的缝隙；以及一
个透明、灵活的密封盖，用以稳固地卡扣
在底座上。PK 8521 附有安装说明，与订单
一并提供。

不管是否照明，均可看见未失真的按钮颜
色和图标。更换电灯时，可以方便地更
换或者拆下密封装置，无需从面板拆下 
开关。

工作温度范围为 32° 至 131°F（0° 至 55°C）。

注意：
多个装置不应一并安装在单个槽中，因
为这样会在每个装置之间留下未密封的
缝隙。AML75 密封不适合与屏障、全

边框、AML61 安装硬件、AML45 信号器
或 AML41J、K 或 L 型透镜指示灯搭配 
使用。

材料
底座：聚丙烯
盖：聚氯乙烯

AML71 屏障

特点

�� AML75 面板密封适合与按钮开关和指示
灯搭配使用。

�� 保护装置免受意外污染，例如饮料泼
洒、灰尘和污垢等污染。

�� 易于安装，无需工具

�� 对显示的颜色、亮度、

�� 强度或者图标质量无影响。

�� 更换密封盖或者更换电灯时，无需从面
板上拆下开关。

�� 适用于 0.19 inch 标准高度方形或者矩
形按钮。

�� 安装尺寸第 65 页。
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面板插头仅限与单孔或者多工位条形装
置中的 AML61 安装硬件搭配使用。（无
需 AML61 安装硬件，便可使用条形切口
中的模型外壳。）

面板插头订购指南

插头类型 目录号

方形 AML78CB

矩形 AML78FB

手动开关
开关防护盖/面板插头、模型外壳

AML76/78 系列

特点

�� 开关防护盖关闭后，便无法再操控按
钮，可避免意外操作

�� 电线锁定功能能够进一步防止意外启
动开关。

�� 使用附带的开关防护盖便可更换电
灯，无需特殊工具，节约维修时间

�� 可以使用备用或者瞬间动作方形或者
矩形 0.19 inch 标准高度的 AML 按钮

�� 抗冲击设计，长期稳定，免于维修

AML76 开关防护盖可以保护方形和矩形 

0.19 inch 标准高度的按钮，避免意外操

作。仅适用于标准前盖型开关。

请参见第 65 页，了解安装尺寸。

开关防护盖是无色的聚碳酸酯热塑材
料，透过防护盖可清楚看到里面的按
钮。“提起”一词模塑在防护盖的正上
方。支架采用表面光亮的不锈钢材料。

可以先将该开关防护盖与 AML 按钮组装
到一起，然后再将开关安装到面板上。 
如果布线不够松弛，无法提起面板上的
开关前盖；或者开关很难与周边装置分
分离，可以将防护盖与已经安装在面板
上的按钮组装到一起。PK 8522 附有安装
说明，随订单一并提供。

AML 开关防护盖可以安装到水平或垂直
矩阵中。利用直径为 0.020 inch 的锁定
电线实现电线锁定功能，可作为双重 
防护。

开关防护盖订购指南

防护盖类型* 目录号

方形 AML76C10T01P

矩形 AML76F10T01P

* “提起”一词模塑在盖上。如果需要其他语言，请拨

打 800 免费电话。

注意：开关防护盖无法与 AML61 安装硬件、AML71 

屏障或者全边框开关搭配使用。

AML79CC

该连接器插头块可与带 0.110×0.020 端子
的方形 1 和 2 极 AML21 和 AML22 开关
搭配使用，实现插入式布线。

AML78 面板插头

用户可以利用塑料面板插头（如上显
示）在面板上钻出额外的孔，以备未来
使用。该插件具有黑色磨砂表面，从 
面板前卡入后，其高度与标准 AML 前盖
齐平。

AML78 模型外壳
无需 AML61 安装硬件，模型外壳便可
满足条形切口的进一步需求。具有固定
夹，但是没有开关或照明功能。

模型外壳订购指南

模型外壳类型* 目录号

方形（按钮类型） AML78C100

矩形（按钮类型） AML78F100

矩形（透镜指示灯类型） AML78J100

* 订购可与模型外壳搭配使用的 AML51 按钮/透镜。

连接器插头块


